
Индивидуальная	контролируемая	механическая	вентиляция	–	
Высокий	уровень	фильтрации	воздуха	–	Восстановление	тепла	–	

5	скоростей	и	автоматическая	программа

Aircare ES

Спроектировано и произведено в Италии

Как	улучшить	качество	воздуха	в	помещении,	не	
открывая	окон	и	не	тратя	энергии?

Aircare:	так	же	просто,	как	открыть	окно,	
но	гораздо	эффективнее
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Aircare	ES	помогает	обеспечить	правильный	воздухообмен	в	жилых	домах,	офисах,	
школах	и	гостиницах	–	как	в	новых,	так	и	в	реконструированных.

Правильный	воздухообмен	в	сочетании	с	экономией	тепла	и	электричества	помогает	
добиться	 улучшения	 класса	 энергоэффективности.	 Благодаря	 контролируемой	
механической	 вентиляции	 может	 быть	 достигнут	 более	 высокий	 уровень	
энергоэффективности	здания	без	ухудшения	качества	воздуха	в	помещении.

Почему Aircare ES?

Aircare	 ES	 отличается	 изящным	 дизайном	 благодаря	 уникальному	 стилю	
Пининфарины;	вот	почему	он	легко	впишется	в	любое	архитектурное	решение.

(*)	
Скорость

(*)	Мощность	
вентилирования			

[m3/ч]

(*)	
Уровень	
звукового	
давления	

LwA	[дБА]

(**)	Уровень	
звукового	давления	

Lp	(на	расстоянии	
3	м	в	свободном				
пространстве)					

[дБА]

(***)	Уровень	
звукового	
давления	Lp	

(оценочный	для	
нормальных		
условий)	[дБА]

(*)	Тепловая	
эффективность	

%

Потребление	
энергии	на	

входе

	[W]

1 15 37 19 30 82 4,6

2 20 40 22 33 - 5,8

3 30 45 27 38 74 10,3

4 35 48 30 41 - 14,6

5 41 51 33 44 69 20,6

(*)	Измерения	выполнены	в	соответствии	с	нормами	EN	13141-8.

Сертификат	получен	в	лаборатории	TÜV	SÜD	и	соответствует	гармонизированному	европейскому	стандарту	EN	60335

(**)	Значения	указаны	для	возможности	сравнения	данных	с	конкурентами.
(***)	Значение	рассчитано	для	нахождения	в	центре	комнаты	в	нормализованной	среде.	Под	
нормализованной	средой	подразумевается	среда,	время	реверберации	которой	составляет	0,5	
секунд.
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45 
dB

41 m3/h

AIRCARE ES

Полностью	
автоматическое	

управление	уровнем	
влажности

82%	тепловой	
эффективности
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>	Aircare ES снабжен многослойным фильтром, который позволяет задерживать 98% мельчайших частиц пыли (РМ 2,5 µм) и 	 	
	 полностью очищать воздух от пыли PМ 10 µм, а также пыльцы, клещей, спор и бактерий.
 
>	 Свежий воздух подается снаружи и попадает в помещение после фильтрации и подогрева.

>	 Загрязненный воздух удаляется из помещения и своим теплом подогревает поступающий снаружи воздух.

>	 Удаляет углекислый газ, избыточную влажность, летучие органические вещества, а также возможный радон.

Aircare ES это не просто воздухоочиститель:

Aircare ES снабжен энтальпическим теплообменником, который незаметно производит 
существенную рекуперацию тепла.

Теплообменник обеспечивает максимальную эффективность в 82%, отлично 
восстанавливает тепло и чрезвычайно устойчив к коррозии.

Aircare ES прекрасно сочетается со всеми системами отопления и климат-контроля, 
которые уже находятся в доме или проектируются для нового здания.

Легкий и компактный, Aircare ES просто и быстро устанавливается на любые окна 
(алюминий, дерево или ПВХ). Кроме того, он может быть установлен над или под окном, 
горизонтально или вертикально, справа или слева от окна.

Благодаря небольшой мощности вентилирования и скорости воздушного потока 
воздухообмен почти не воспринимается пользователем ни в термическом, ни в 
акустическом плане. Aircare ES очень прост в эксплуатации, управлении и техническом 
обслуживании. Кроме того, обычный пульт дистанционного управления позволяет 
легко регулировать его работу.

Тишина Фильтрация Воздухообмен Теплоизоляция Звукоизоляция Сниженный    
расход 
электроэнергии

Энергоэффективность Экономические 
выгоды

CO2

углекислый газ

Летучие 
органические 

вещества

Плесень и 
конденсат

ВлажностьДым
Радон

Загрязнения внутри помещения

Шум

Смог

Пыльца
Бактерии

HC

углеводороды

SO2

диоксид серы

PM10

мелкая пыль

PM2,5

мельчайшая пыль

Загрязнения 
снаружи
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The green thinking

THESAN S.p.A.
Via Torino 25 - 10050 CHIUSA SAN MICHELE (TO)

Tel.: 011 198 70 791
E-mail: info@thesan.com

www.thesanaircare.com - www.thesan.com
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