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Поворотно-откидная фурнитура 
серииN200 
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Комплектация: 

Наименование Кол. Прпмечаш�е 

Монтажная инструкция 

НаБоР на 6 тоцек 
запиРани N200,820 
(цасть), э сцентРик 
::.�станавл вается 
на тяг

::.� 
2 

1---1�----+-------t-1-;;;;;;;;;;;�1 ЗакР�тите Ширина СТОПОРНЫЕ> винты 

Ручка N200. 873 

Комплект скор. 
440-599 мм заподлицо N200. 750 

2 
ножющ

ами 

Комплект со станд. 
ножницами 

3 Комплект петель 

4 Набор на 6 точек 
зап wшя 

N200. 751 

N200. 729 

NZ00.820 

Ширина 
600-1200 мм 

Высота 
ог l200мм 

Комплею поворотно-откидной фурнитуры Кinex 
серииN200: 

1. Применяется для алюминиевых профилей с европазом. 

2. Минимальные габаритные размеры створки (по усу): 
ширина 440 мм 
высота635 мм 

З. Рекомендуемое соотношение сторон (высота/ширина): 
1,5:1 

4. Максимальный вес створки: 
90кг 
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Габа итная ши ина ст6о 'ки W 
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Тяга Llj
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�оРм�пы дпя Расцета тяг, 

[ 
1,/ - 369 (N200,750) 

Ll 

<N200.751) 1,/ - 470 

L2 н - Hl 282 

LЗ Hl - 173 

L4 Н/2 - 148 

Схема 
ФРезеРОВКИ под 
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Обработка тяги 
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СТОПОРНЫе ВИНТЫ 
заподлицо 

Н БОР на 6 тоцек 
З ПИРОНИЯ N200,820 
( асть), тяга L4 

установкой 
на створке 
необходим:о 
выкусить 
углы: 

1 Дм pory,mpo� "' - 1 
ослабьте два винта 
произведите регулировку 

1 затяните два винта 

Порядок установки: 

ВыполIШТе последовательно шаги: 
Шаг!, Шаг 2, Шаг 3 ..... . 

L 

Ве muкальн1::ю 

Пластиковы�;�� 
подпятник 

Рама 
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Уг.ло5ая nepegaчa 
uз cocma а 
N200.820 

Тяга L4 
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uз cocma5a 
N200.820 




