
" Montaggio per serramento sinistro
" Óñòàíîâêà íà îêíå/äâåðè ñ ëåâûìè 

ïåòëÿìè

" Montaggio per serramento destro
" Óñòàíîâêà íà îêíå/äâåðè ñ ïðàâûìè 

ïåòëÿìè

" Acciaio inox AISI 304
" Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü     

AISI 304
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Anta mobile (destra)
Ancorare la sicurezza contro falsa manovra al rinvio d' angolo, inserendo i 
dentini E del rinvio nelle rispettive sedi del corpo sicurezza.

Ñòâîðêà (îêíî ñ ïðàâûìè ïåòëÿìè)
Ïðèñîåäèíèòå ïðèñïîñîáëåíèå îò âûïàäåíèÿ îêíà ê óãëîâîìó ïåðåêëþ÷àòåëþ, 
âñòàâèâ âûñòóïû Å â ïàçû íà ïðèñïîñîáëåíèè.

Íàáîð äëÿ øåñòè òî÷åê çàïèðàíèÿ
Èñïîëüçóåòñÿ ïðè âûñîòå Í > 1400 ìì.

Regolazione assetto anta
Ðåãóëèðîâêà ïîëîæåíèÿ ñòâîðêè

Lavorazione aste
Il disegno illustra 3 lavorazioni e le distingue con 3 simboli: 
Individuata la propria lavorazione, non tenere in conto le quote 
contrassegnate con gli altri simboli,  su tutta l’istruzione di montaggio.  
Usare sempre aste anodizzate e non verniciate. Lubrificare tutte le parti in 
scorrimento, al montaggio ed in opera, almeno ogni 3 anni (oppure ogni 
5.000 cicli di apertura).

� ¢   p

Ïîäãîòîâêà òÿã
Íà ýòîì ðèñóíêå ïîêàçàíû 3 ðàçëè÷íûõ âàðèàíòà îòâåðñòèÿ â òÿãå. Îíè ïîìå÷åíû 
çíàêàìè:  � ¢ p
Êàê òîëüêî âû îïðåäåëèòåñü, êàêîé òèï îòâåðñòèÿ âû èñïîëüçóåòå, íå îáðàùàéòå 
âíèìàíèÿ íà äâà îñòàëüíûõ ñèìâîëà, èñïîëüçóåìûõ â íàñòîÿùåé èíñòðóêöèè.
Âñåãäà èñïîëüçóéòå àíîäèðîâàííûå, à íå îêðàøåííûå òÿãè. Ñìàçûâàéòå îáå òÿãè è 
âñå äâèæóùèåñÿ ÷àñòè ïåðåä òåì êàê âñòàâèòü èõ â ïàç. Ïîâòîðÿéòå ñìàçêó êàæäûå 
òðè ãîäà (èëè êàæäûå 5000 öèêëîâ îòêðûâàíèÿ).
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200

150

K

" Per ridurre l' apertura a vasistas da 200 a 
150 inserire il particolare K.

" Äëÿ óìåíüøåíèÿ ðàññòîÿíèÿ ïðè îòêèäíîì 
îòêðûâàíèè ñ 200 äî 150 âñòàâüòå äåòàëü Ê.

" Regolazione della 
pressione di chiusura
" Ðåãóëèðîâêà ñèëû 

ïðèæèìà
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